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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Описание продукта  
Двухкомпонентный, не содержащий растворителя, жидкий эластомерный герметик для горизонтальных строительных и компенсационных швов. После 
смешивания основа и отвердитель образуют гибкое, эластомерное соединение с низким модулем упругости.  
 
Области применения: 
Этот материал предназначен для герметизации строительных и компенсационных швов с движением ±25%. 
 

   

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Жизнеспособность 
Жизнеспособность материала зависит от температуры. При 25°C 
жизнеспособность смешанного материала составляет 150 минут. 
 
Время отверждения 
Уменьшается при нанесении более толстым слоем и увеличивается при 
нанесении тонким слоем. Перед применением материала в указанных 
условиях дождитесь его отверждения, как указано в инструкциях по 
применению Belzona.  
 
Объем 

1612 см3/2 кг. 

 

 Компонент основы 
Внешний вид  Вязкая серая жидкость 
Плотность 1,30 г/см3 
 
Компонент отвердителя 
Внешний вид Прозрачная желтая жидкость 
Плотность 1,03 г/см3 
 
Пропорции смешивания 
Пропорции смешивания по массе (основа: отвердитель)  4 : 1 
Пропорции смешивания по объему (основа: отвердитель)  3,2 : 1 
 

 
 

Приведенная выше информация по нанесению представлена только с ознакомительной целью. Подробная информация по нанесению, включая 
рекомендованный способ/технику нанесения, приводится в инструкциях по применению Belzona, которые поставляются вместе с каждым 

упакованным продуктом. 

 

 
 
 

 

АДГЕЗИЯ 

 
Прочность на отслаивание под углом 90° при использовании Belzona® 
4911 (TX Conditioner) и испытании в соответствии с ASTM D421 
составляет: 
 
Подложка                                                                        Адгезия 
Сталь после струйной обработки 460 кг/м* 
Алюминий 495 кг/м* 
Бетон 460 кг/м* 
Belzona® 4111  424 кг/м* 
 
* Когезионное разрушение материала Belzona 4521 

 

 

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ 

 
При полном отверждении материал демонстрирует отличную 
устойчивость к воздействию широкого спектра химических веществ. 

 

УДЛИНЕНИЕ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ 

 
Относительное удлинение 
При испытании в соответствии с ASTM D412 (штанцевый нож типа C), 
стандартное значение составляет 550%. 
 
Прочность на растяжение 
При испытании в соответствии с ASTM D412 (штанцевый нож типа C), 
стандартное значение находится в пределах 31,6–38,0 кг/см². 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НА КОМПЕНСАЦИОННЫХ ШВАХ 

 
По результатам испытаний по стандарту ASTM C719, 
устанавливающему порядок определения адгезионной и когезионной 
прочности эластомерных герметиков, материал квалифицирован как 
герметик класса 25, типа М (деформационная подвижность ±25%) 
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Belzona products are 
manufactured under an 
ISO 9001 Registered 

Quality Management System 

 

ТВЕРДОСТЬ 

 
По Шору A  
При испытании в соответствии с ASTM D2240 стандартное значение 
составляет 45. 
 

 

ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ 

 
Прочность на разрыв 
При испытании в соответствии с ASTM D624 стандартное значение 
составляет 1285 кг/м. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 

 
Срок годности отдельных компонентов основы и отвердителя 
составляет 5 лет от даты изготовления, если хранить в исходных 
закрытых емкостях при температуре от  0°C до 30°C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГАРАНТИЯ 

 
Данный продукт соответствует указанным здесь техническим характеристикам, если материал хранится и используется в соответствии с инструкцией по 
применению Belzona. Компания Belzona гарантирует, что вся ее продукция произведена с максимально высоким качеством и надлежащим образом 
испытана в соответствии с общепризнанными стандартами (ASTM, ANSI, BS, DIN, ISO и т. п.). Так как компания Belzona не может контролировать 
использование описанного здесь продукта, никакие гарантии на применение предоставляться не могут. 

 

 

НАЛИЧИЕ ПРОДУКЦИИ И СТОИМОСТЬ   

 
Belzona 4521 можно приобрести с помощью сети дистрибьюторов 
Belzona по всему миру, которая обеспечивает быструю доставку на 
место применения. Для получения информации обратитесь к 
дистрибьютору Belzona в своем регионе. 

  

 

ГИГИЕНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Перед использованием данного материала ознакомьтесь с 
соответствующими паспортами безопасности материала. 

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 
Belzona Polymerics Ltd. 
Claro Road, Harrogate, 

HG1 4DS, UK 
 

Belzona Inc. 
2000 N.W. 88th Court, 

Miami, Florida, USA (США), 33172 

  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Мы предоставляем полную техническую помощь, включающую услуги 
хорошо подготовленных технических консультантов и технического 
обслуживающего персонала, а также полностью укомплектованные 
лаборатории для исследований, разработки и контроля качества. 
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